Prohlaseni o vlastnostech podle Nafizeni (EU) 305/2011

Cis. 2112 - CPR-2015/10/22

1. Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:

Krbova vlozka BeF Twin 8 Aquatic spotfebi¢ na pevna paliva s dodavkou teplé vody EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007

2. Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebnich vyrobkii:

Krbové vlozky na dfevo typové oznaceni fady BeF TWIN 8 AQUATIC (jednotlivé oznaceni viz nize uvedena tabulka) uréena pro
prerusovany provoz — zatfidéni krbovych viozek 1b. dle tabulky 1 EN 13229/A2.

Zakladni technické udaje krbové viozky

, N Spotieba paliva o
Hlavni rozméry (mm) Pramér B
e (kg/h) . Provozni tah
Jmenovity vykon koufovodu
Typ (W) (Pa)
Vyika Sitka hloubka drevo (mm)
BeF Twin 8 1419 792 517 14,5/8 4,1 200 12
Aguatic
BeF Twin 8N 1419 792 517 14,5/8 4,1 200 12
Aguatic
BeF Twin V8N 1593 992 552 14,5/8 4,1 200 12
Aguatic
BeF Twin V 8 1593 992 552 14,5/8 4,1 200 12
Aguatic

DalSi udaje uvedeny v katalogu vyrobce.

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou

specifikaci

Krbova vlozka na drfevo typové oznaceni BeF TWIN AQUATIC je ur€ena k pfitapéni a vytapéni obytnych a spole€enskych

mistnosti. Vyrobek je uréen pro preruSovany provoz — zatfidéni krbové viozky 1b. dle tabulky 1 EN 13229/A2.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:

Nazev firmy: BeF Home, s.r.o.
Sidlo firmy: Kotvrdovice 277
679 07, Kotvrdovice

Ceska republika

IC: 25524682
telefon: +420 516 428 240

fax: +420 516 428 244

E-mail: info@bef.cz

5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku:

3 (pfiloha V, bod 1.4 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011)

6. Na vyrobky se vztahuje harmonizovana norma:

EN 13229:2001 /A2:2004/AC:2007, posouzeni podle systému 3, proved! Strojirensky zkuSebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b,

621 00 Brno, oznameny subjekt 1015 a vydal protokol o zkousce typu €.CPR-30-12683 ze dne 2015-10-22




7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlaseni plati pro vSechny vyrobky uvedené v bodé 2:

Harmonizovana technicka specifikace

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Zakladni charakteristika

Vlastnosti

PoZarni bezpeénost

vyhovuje CSN EN 13229/A2:2005 &.4.2,4.3,4.7,4.8,4.10,4.11,4.15,5.2,5.5,6.11

Reakce na ohen

Al

Vzddélenost od hoflavych materialQ

Minimalni vzdalenosti, v mm
zadni sténa = 200

bocni stény = 150

strop =1500

Celni sténa = 800

Riziko vypadnuti hoticiho paliva

Vyhovuje

Emise spalin

CO [0.0624 %]

Unik nebezpecnych latek

Vyhovuje €SN EN 13229/A2:2005 ZA1

Povrchova teplota Vyhovuje
Elektricka bezpecnost NPD
Cistitelnost Vyhovuje
Max. pracovni tlak Vyhovuje
Teplota spalin pfi jmenovitém tepelném vykonu T[213°C]
Mechanicka odolnost (nosnost odtahového hrdla ) NPD
Tepelny vykon

Jmenovity tepelny vykon 14,5 kKW
Vykon vytapéni prostoru 9,7 kW
Vykon ohrevu vody 4,8 KW
Energeticka ucinnost n 84 %]

8. Vlastnosti vyrobku (produktu) uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Bc. Ing. Pavel Trubacek, MBA

V Kotvrdovicich, dne 01. 04. 2016

feditel spole¢nosti




