TEPLOVODNI KRBOVA VLOZKA BEF TWIN 10 N AQUATIC

DLE EN 13 229
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TEPLOVODNI KRBOVA VLOZKA BEF TWIN 10 N AQUATIC

Technické udaje:

DLE EN 13 229

Uzaviené ohnis$té
Jmenovity tepelny vykon kw 20
Uginnost % 85
Tepelny vykon do vody kw 6,6
Objemovy proud spalin g/s 16,9
Teplota spalin °C 204
Min. podévaci tlak pii jmen. tepelném vykonu Pa 10
Palivo drevo (bukova polena)
Mnozstvi paliva za hodinu kg/h 6
Emise CO ve spalinach (ve vztahu ke 13% O2) % 0,0650
Prach ve spalinach (pti 13% O,) mg/Nm° 26
Primér koufovodu mm 200
Hmotnost kg 295

-

1 — Vstup studené vody do vymeéniku (zpatecka), vnéjsi zavit 1

2 — Vystup teplé vody z vyméniku (stoupacka), vnéjsi zavit 1%

3 — Ptivod studené vody do termického zabezpeéeni, vnéjsi zavit 1/2%
4 — Vystup ohfaté vody z termického zabezpeceni, vnéjsi zavit 1/2*

5 — Vstup pro odvzdusnovaci ventil, vnitini zavit 1/2%

6 — Vstup pro ¢idlo termického zabezpeceni, vnéjsi zavit 1
7 — Vstup pro pojistny tlakovy ventil, vnitini zavit 1/2°

Sestava carconového topenisté:
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Seznam nahradnich dilu:

Dno

Bok
Deflektor
Litinovy rost
Popelnik
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Detaily viz navod k instalaci a pouZiti.




