KRBOVA VLOZKA BEF TWIN 8 DLE EN 13 229

_ $200
= = f
|
- - ||
- - 1]
I|
_\'I“ 1/ im i
Tp]
[ ]
(i 8]
= "
g | B T :
o
[Tip]
™
| —— — - — ] 1l
L ‘ E
29 - ]II."' I"'.ﬂ e HI.’I==l
o B @120 | 29
= D / | o D |
iy 1 g
410 208
- 792 _
I | | . -
| .
ol » - -
S & g 5
| ~| o
b B
a 3
N N
| ". r_'.'_--_
" S —
410 1

I:ul'l
510

820

i-__ [0
435 ‘5

|




KRBOVA VLOZKA BEF TWIN 8 DLE EN 13 229

Technické udaje:

Jmenovity tepelny vykon kw 10
Uginnost % 80
Objemovy proud spalin g/s 9,3
Teplota spalin °Cc 240
Min. tah (podtlak) pti jmen.tepelném vykonu Pa 12
Palivo dievo (bukova polena)
Mnozstvi paliva za hodinu kg/h 2,76
Emise CO ve spalinach (ve vztahu ke 139% 02) % 0,0993
Prach ve spalinach (pii 13% O;) mg/Nm® 30
Pramér koufovodu mm 200
Hmotnost kg 192
Sestava carconového topenisté:
Seznam nahradnich dili:
1. Dno
2. Bok
3. Deflektor
4.  Litinovy rost
5. Popelnik

Detaily viz navod k instalaci a pouziti.




